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NOVY ENERGETICKY STITEK
MYCKY NADOBI, PRACKY
A PRACKY SE SUSICKOU

UZ déle nez 20 let pomaha energeticky Stitek spotrebitelim pfi volbé energeticky Uspornych vyrobkd.
Soucasny systém energetickych §titk( u zafizeni a spotfebil pouziva stupnici A+++ az D, ktera uz neni
aktualni a ucinna. Stupnice zahrnuje prilis mnoho tfid s oznacenim ,+" a neni jiz srozumitelna, pficemz
vétsina produktd aktudlné spada do 2-3 nejvyssich tfid. Pro spotrebitele je pak obtiZzné rozpoznat energe-
ticky nejucinnéjsi vyrobky. Stupnice A—G usnadni spotfebiteldm srovnani jednotlivych vyrobkl. Tato zména
nastava postupné a v pocatec¢ni fazi zahrne chladnicky a mraznicky pouzivané v domacnostech, pracky,
kombinace pracky se susSickou, svételné zdroje a takeé televizory a elektronické displeje.

0Od 1. bfezna 2021 vam novy stitek pomuze pfi volbé energeticky Uspornych produktt a vyrobce bude moti-
vovat k vyvoji energeticky stale ucinngjsich technologii.

Nova verze energetickeho Stitku pro chladici spotfebice se velmi podoba té staré. Celkova podoba Stitku
byla vylepSena o novou stupnici od A do G a nové byl pridan QR kod. Ten umozni pfistup pfimo na produkto-
vou stranku databaze EPREL, kde mdzete nalézt informacni list vyrobku a ziskat dalsi uzitec¢né informace.
Novy pravni predpis pro chladnicky, mraznicky a chladnicky na vino vstoupi v platnost 1. bfezna 2021 spolu
s novymi pozadavky pro pracky, pracky se susickou, mycky nadobi a televizory a elektronicke displeje.

VZTAH MEZI STARYM A NOVYM ZNACENIM ENERGETICKYCH TRID

Vyrobky s nejvyssi energetickou ucinnosti spadajici v soucasné dobé do tfidy A+++ budou po posunu
Skaly priblizné odpovidat nové energetickeé tridé oznacene jako B nebo C, prestoze se spotreba
energie daného vyrobku nezméni. Kvili pfechodu ze starého Stitku na novy je mozné, Ze naleznete
uvnitr baleni vyrobku stary i novy Stitek. Oba stitky jsou spravné. Novy Stitek zacne oficialné platit

a na prodejné muze byt vystaven od 1. bfezna 2021.

Celkovy vzhled novych energetickych stitkd zlstava velmi podobny. Hlavni rozdil spociva v nové nasta-
vené energetické stupnici. Dale neni uvadéna roéni spotfeba energie, nybrZ spotreba na 100 cykl.

Pro snadné ziskani dalsich informaci byl pfidan rovnéz QR kéd.

Pro dalsi podrobnosti 0 novéem energetickem stitkovani, napriklad i o nové energetické stupnici pracek
se susickou, navstivte stranku label2020.cz

¥

XYZ «wh / @ QR kéd

Nov4 jednotna stupnice A az G umozAujici pristup k dal§im
Uz zadna plus (+) Spotieba energie na 100 cykli informacim o daném vyrobku.
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NOVY STITEK
PLATNY OD 1. 3.2021

00
ENERG 00

SUPPLIER’'S NAME MODEL IDENTIFIER

i StupniceAazG | INp Ttida energetické
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wxvz! | asoss|| wz || vz nadobi u programu £CO XY x XY,Z L
L/annum X dB Emise hluku
201002 Doba trvani @ ))) $ifeného vzduchem
programu ECO (dB(A)) a tifda emise
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(hodiny:minuty)

hluku
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Energeticka stupnice A+++azD Energeticka stupnice A-G

Roéni spotieba energie v kWh/rok Spotieba energie u ECO programu v kWh na 100 cykld

Rocéni spotfeba vody v litrech/rok Spotieba vody u ECO programu v litrech na cyklus

Energeticka tfida suseni Energeticka tfida suseni zde neni

Jmenovita kapacita v poctu standardnich sad nadobi
u standardniho myciho cyklu

Jmenovita kapacita v poc¢tu standardnich sad nadobi
u programu ECO

Emise hluku Sifeného vzduchem vyjadrené v dB(A) Emise hluku Sifeného vzduchem v dB(A) a tfida emise hluku

Doba trvani programu ECO v hod:min

IRAR AR AR AR AR 2R 2

QR kéd umoznujici pfistup do databaze EPREL

UZITECNE TIPY PRO NASTAVENI MYCKY NADOBI

@ Pro energetickou Uspornost pouzivejte program ECO.
@ Zvolite-li teplotu 50/55°C misto 65°C, klesne spotfeba energie o 10-20 %.
© V&délijste, ze primérna spotieba vody pfi ruénim myti nadobi je vy$si nez pii pouziti kteréhokoli programu v myéce?

@ Doporucujeme misto ruéniho oplachovani pred viozenim do mycky pouze seskrabnout zbytky jidla.
Mycka zvladne nadobi oplachnout i umyt.
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ENERGIA - EHEPIUA - ENEPTEIA na 100 Cyk|u (k\/\/h) XYZ kWh
ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE kWh/annum
ENERGI
9)Q@ s . AN Vazena spotieba
- ﬁ ? YZas Jmenovité kapacita @ 2 %O vody na oyklus (itry)
pro program £CO 40-60 (kg) XY Z vz XY
VWKYZ|| Y2 || Bocs RA eke R -
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2o Trida ucinnosti 5 m ))) Sifeného vzduchem
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odstfedovani (dB(A)) a tfida emise
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ABcpEFe ABcp

vroz/6Toz,

Doba | programu ECO 40-60
trvani | (hodiny: minuty)

Stupnice energetické u¢innosti A+++az D Stupnice energetické ucinnosti A-G

Vazena spotreba energie v kWh/rok Vazena spotreba energie v kWh/100 cykl

Vypocet energetické Ucinnosti vychazi z jmenovité kapacity
(v kg) pro standardni program BAVLNA 40/60°C

Vypocet energetické Ucinnosti vychazi z jmenovité
kapacity (v kg) pro program ECO 40-60

Vazena spotfeba vody za rok Vazena spotfeba vody na cyklus

Hlu¢nost prani a odstred'ovani Pouze hlu€nost odstred'ovani

Emisni tfida hluku

QR kod vedouci do databaze EPREL

AR AR 2R 2R AR R AR 2

Délka trvani programu ECO 40-60

UZITECNE TIPY PRO EKONOMICKE | EKOLOGICKE PRANI

Perte pradlo pfi nizsich teplotach, napft. pri 30°C. Nizsi teplota vyznamné snizi spotiebu energie.
Pri vybéru zohlednéte, kde bude pracka umisténa, aby vas nerusil hluk.

Pro optimalni energetickou ucinnost vyuzivejte kapacitu pracky naplno, pokud to dany program dovoli.
Pracka se povazuje za plnou, pokud je v pracim bubnu bez stlacovani pradla prostor pro pést.

Lozni pradlo, pfikryvky, osusky apod. doporucujeme prat na teplotu 60 °C, ktera nici bakterie, viry, plisné atd.
Idealné vyuzivejte parni programy.

® 6 60600

Praci prostfedky a avivaz znecistuji Zivotni prostred:.
Vzdy odmérfte pouze potfebné mnozstvi dle doporuceni vyrobce.
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Kombinovana
pratka se

Trida energetické
ucinnosti vyrobku

Spotreba energie

pro cyklus prani a suseni
na 100 cyklt (kWh)

Jmenovita kapacita

4.69
0.59

ABcDEFG

pro cyklus prani a suseni (kg)

Vazena spotieba vody
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QR kéd

Stupnice A az G
oznacujici

pro cyklus prani a susenf E

energetickou U¢innost

Trida energetické

ucinnosti vyrobku

pro praci cyklus
G Spotreba energie
praciho cyklu
na 100 cykld (kWh)

Jmenovita kapacita
praciho cyklu (kg)

\Q\% XYZ kwh/@

Vazena spotreba vody

1400 na praci a susici cyklus (litr)

XY,Zkg (= XY,Zig

ISER

0OXYZ kwh/

na praci cyklus (litry)

4 . % Doba trvani cyklu
= Doba trvani cyklu X 3 xn /W
76 pri jmenovité praci a susici Kapacite R
X . pacité (hodiny:minuty)
= kapacité (hodiny:minuty) X:¥z @ X:yz
- Emise hluku Sifeného
T¥ida Gginnosti r{;’ ))) . vzduchem (dB(A)) pro od-
suseni odstred'ovanim ABC;EFG ABCo § stfedovani pfi programu ECO

40-60°C a tfida emise hluku

Energeticka stupnice A—G (starsi verze)

Energeticka stupnice A-G pro prani
Energeticka stupnice A—G pro prani a suseni

Spotfeba energie v kWh jen pro prani & pro prani/suseni pfi
maximalnim naplnéni pracky pfi 60 °C

Spotieba energie v kWh/100 cyklii pouze pro prani
& prani/suseni

Trida ucinnosti prani

Odstranéna

Maximalni otacky pfi odstred'ovani

Trida ucinnosti suseni odstred'ovanim

Kapacita (v kg) spotfebice pro standardni praci cyklus
pro program BAVLNA 60 °C (bez suSeni)
Kapacita (v kg) pro cyklus BAVLNA SUCHE (susici)

Jmenovita kapacita cyklu prani & suseni (kg)
a pouze pro prani (kg)

Spotieba vody v litrech, za cely provozni (praci, odstfedovaci
a susici) cyklus pfi standardnim pracim programu
BAVLNA 60 °C a susicim program BAVLNA SUCHE

Vé4Zzend spotreba vody u praciho & susiciho cyklu (litry)
a pouze u praciho (litry)

Hluk béhem pracich, odstfedovacich a susicich cykld
pfi standardnim mycim programu BAVLNA 60 °C
a susicim programu BAVLNA SUCHE

Emise hluku ifeného vzduchem (dB(A)) u programu
odstfedovani ECO 40-60 a trida emise hluku

QR kéd vedouci do databaze EPREL
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Doba trvani cyklu pouze u praciho cyklu & praciho/susiciho
cyklu (hodiny:minuty)
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vaseho spotrebice.
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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

Vyslouzilé elektrospotrebice a svételné zdroje podléhaji Zakonu o vyrobcich s ukoncenou zivotnosty,
odevzdejte je k ekologickeé recyklaci. Seznam sbérnych mist najdete na isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Upozorfiujeme, Ze nové predpisy stanovuji vyrobctm povinnost zajistit nahradni dily pro umoznéni opravy
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Sdruzeni virobed spotiebica
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Projekt Label 2020 je financovan z programu pro vyzkum a inovace EU Horizon 2020 na zakladé
grantové smlouvy ¢. 847062. Vyhradni odpovédnost za obsah tohoto dokumentu nesou jeho autofi.
Dokument nutné neodrézi postoj Evropské unie. Agentura EASME ani Evropska komise nenesou
odpovédnost za jakékoliv pouziti informaci zde uvedenych
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