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UVOD

Jiz vice nez dvacet let energeticky Stitek
pomaha a radi spotfebitellim s vybérem
energeticky Uspornych spotfebict.

Dosavadni znacCeni energetické
ucinnosti od A++ do E v3ak jiz neni
pro spotrebitele zcela prehledné.

Evropska komise a Clenské staty se
proto rozhodly zrevidovat pozadavky

na vyrobky opatrené energetickym
Stitkem a nové nastavit stupnici energe-
tické ucinnosti od A do G pro v8echny
skupiny vyrobka.

DOBRE RADY

ﬂ Ujistéte se, Ze svételny tok (méfeny
v lumenech) vyhovuje vasim
pozadavklm. Na posledni strané
tohoto letaku najdete pfevodni
tabulku pro vybér svételného zdroje
podle svételného toku (lumend)
a pfikonu (wattd).

@ Porovnejte velikost objimky
a vybraného svételného zdroje,
abyste se ujistili, Ze se hodi k vasemu
svitidlu.

9 Pokud vyzadujete vysokou vérnost
podani barev, vybirejte mezi
svételnymi zdroji s hodnotou R,
minimalné 90.

Stitky s novymi energetickymi tiidami
A-G budou Iépe vyhovovat zékaznikiim
hledajicim energeticky ucinné spotre-
bice a povzbudi vyrobce k vyvoji jesté
uspornéjsich technologii v budoucnu.

Novy Stitek pro svételné zdroje je velmi
podobny starému. Rozdily spocivaji

v noveé energetické stupnici, drobnych
zménach celkového vzhledu a v pridani

QR koédu.

Po nacteni QR kodu se zobrazi prfimo
zaznam vyrobku v databazi EPREL, kde
mohou spotrebitelé nalézt podrobnéjsi
informace.

9 Pokud hledate svételny zdroj podobny
obycejné Zarovce, vybirejte z téch,
které maiji teplotu chromati¢nosti
(barvu svétla) 2700-3000 K.

Pokud pozadujete neutralngjsi bilé
osvétleni podobné dennimu svétlu,
vybirejte mezi svételnymi zdroji

s hodnotou 3500—-4000 K.

Pro mista relaxace a pfipravy
ke spanku vybirejte velmi teplé svétlo
v hodnotach mensich nez 2700 K.

6 Ujistéte se, ze vyzarovaci uhel svétel-
ného zdroje odpovida vasim potre-
bam. Je-li svételny zdroj ve svitidle
viditelny, vybirejte z téch, které Sifi
svétlo véemi sméry.



JAK CIST INFORMACE
NA OBALE?

Na obale svételnych zdroj naleznete fadu uzite¢nych
informaci.

Energeticky Stitek udava spotfebu energie v kWh
za 1000 hodin.

Prostfednictvim QR kodu Ize vstoupit do databaze EPREL,
kde najdete informacni list vyrobku.

PIKTOGRAMY

Energeticky
Stitek

ENERG"

DODAVATEL
MODEL

wxyz SaEd
kWh/1000h

S10Z/6102

R, (index podani barev, CRI — color rendering index)
Hodnota R, udava schopnost svételného zdroje vérné zobrazovat barvy.

Denni svétlo ma hodnotu R,=100. Pokud potrebujete, aby byly barvy
zobrazeny vérne, méli byste vybrat svételny zdroj s hodnotou R, > 90.

Pfikon (W)
v rezimu ON ve wattech

Svételny tok (m)

udava, kolik svétla /
zdroj vyzarfuje.

Cim vice lumend, tim Zh
silngjsi osvétlen. \

Teplota chromaticnosti
(barva svétla) (K) — -
udava, jak teplé ¢i studené je
svétlo vyzarované svételnym
zdrojem. Vysokéa hodnota
kelvinl oznacuje svétlo,
které vnimame jako studené
(namodralé), zatimco nizsi
hodnoty charakterizuji svétlo
teplejsi (ZIuté).

Venkovni pouziti
Pokud je R, < 80 a svételny zdroj
je urcen k venkovnimu uziti, méli

Vyrobce v tomto pfipadé mize
pouzit ikonu Ci text.

byste tuto informaci najit na obale.

 Zivotnost (hodiny)

~ Uddvé Zivotnost svétel-
ného zdroje v hodinach
od zacatku pouzivani
do okamziku, kdy svétel-
ny tok klesne pod 70 %
plvodni hodnoty.

— Stmivatelnost

Tento piktogram udava,
zda je svételny zdroj
stmivatelny, ¢i nikoli.
Vzhledem k tomu, ze
stmivatelné zarovky
mohou mit jiné rozméry,
nezapomente vzdy
zkontrolovat, zda se

k vasemu svitidlu hodi,
pfipadné se poradte

s prodejcem.



PRESUNME POZORNOST OD WATTU
K LUMENUM

Tato tabulka pfifazuje hodnoté prikonu daného svételného zdroje vyjadieného
ve wattech odpovidajici hodnotu svételného toku v lumenech.

HALOGENOVE REFLEKTOROVE LED 12V LED 230 V
ZAROVKY
20W 190 Im 110Im
25W - 150 Im
35W 350 Im 230 Im
50 W 620 Im 350 Im
75W - 580 Im
HALOGENOVE A OBYCEJNE LED KOMPAKTNI
ZAROVKY ZARIVKY
15W 1401m 1301m
25W 250 Im 230 Im
40w 470 Im 430 Im
60 W 800 Im 740 Im
75W 1050 Im 970 Im

Vyslouzilé elektrospotiebice a svételné zdroje podléhaji
Zakonu o vyrobcich s ukon¢enou zivotnosti, odevzdejte
je k ekologickeé recyklaci. Seznam sbérnych mist najdete

na isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Vice informaci o novém energetickém Stitku naleznete na www.label2020.cz

iruteni virobcd spotrebiéa
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